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	Tehnične informacije S1.05.02
	19.06.2008

	
	Prozorni lak® UV

	SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO



	Opis

	

	Dvokomponenten sIstem prozornega laka UV, ki je skladen z VOC zakonodajo. Narejen je za optimalen videz in za visoko stopnjo sijaja preko Autowave. Prozorni lak UV daje sijajne rezultate v izboljšanju kapacitete proizvodnje, izboljšanju produktivnosti ob zmanjšani porabi energije in materiala.
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	100 gramov
	Prozorni lak UV

	
	150 gramov
	Trdilec za prozorni lak UV 

	
	10 gramov
	Activator prozorni lak UV 
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	Razmerje po teži
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	Šoba pištole:
	Pritisk pri nanašanju:

	
	1.0 -1.3 mm
	1.7-2.2 bar pri vhodu zraka

	
	
	HVLP max 0.6-0.7 bar pri zračni kapici
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	2 x 1 nanos
Najprej nanesite 1 tanek gladek nanos, nato nanesite poln tekoč nanos po navedenem času odzračevanja 
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	Med nanosi
	pred sušenjem

	
	
	

	
	2-3 minut pri 20°C
	 2-3 minut pri 20°C
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	Minimalno 6 minut
Po tem ko je površina izpostavljena eni ali dvema enakomernima rokama z UV žarnico(400 Watt)

Za ravnanje z opremo UV in za varnost glede UV glejte TL S8.01.02 
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	Uporabljajte primerno respiratorno zaščito
Akzo Nobel Car Refinishes priporoča uporabo respiratorja z dovodom svežega zraka.

	
	

	Za podrobnejše informacije preberite celoten TL


	Opis

	

	Dvokomponenten system prozornega laka UV, ki je skladen z VOC zakonodajo. Narejen je za optimalen videz in za visoko stopnjo sijaja preko Autowave. Prozorni lak UV daje sijajne rezultate v izboljšanju kapacitete proizvodnje, izboljšanju produktivnosti ob zmanjšani porabi energije in materiala.

	

	Izdelek in dodatki

	

	Izdelek
	Prozorni lak UV

	
	

	Trdilec
	Trdilec za prozorni lak UV 

	
	

	Activator
	Activator za prozorni lak UV

	
	

	
	Ni potrebno dodajati dodatka za fleksibilnost (Elast-O-Actif) 

	

	Osnovne surovine

	

	
	Autoclear UV: Thiol funkcionalne smole 
Trdilec Autoclear UV: Poliizocianatne smole
Activator Autoclear UV: Posebni dodatki 

	

	Primerne površine

	

	
	Autowave; po minimalnem času odzračevanja 15 minut pri 25°C.

	

	Mešanje po teži
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	100
	Gramov
	Autoclear UV

	
	150
	Gramov
	Trdilec Autoclear UV 

	
	10
	gramov
	Activator Autoclear UV 

	
	
	
	

	

	Viskoznost
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	15 sekund – DIN Lonček 4 pri 20°C

	

	Nastavitve pištole/ pritisk pri nanašanju
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	Lakirna pištola
	Šoba pištole
	Pritisk pri nanašanju

	
	Gravitacijsko
	1.0-1.3 mm
	1.7-2.2 bar pri vhodu zraka
HVLP max 0.6-0.7 bar pri zračni kapici

	

	Proces nanašanja & prehodi
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	Nanesite tanek gladek nanos,odzračujte 2-3 minute pri 20°C.
Nato nanestite poln moker nanos, odzračujte 2-3 minute pri 20°C pred izpostavitvijo UV svetlobi.
· Odzračevanje med nanosi; v primeru nanašanja na večja območja je čas odzračevanja med nanosi minimalen.

· Za optimalno sušenje prozornega laka UV na panelih, kje je prehod, nanesite 1 poln tekoč nanos Basefix WB preko celotnega panela pred nanosom Autowave.
· Preprečite izpostavljenost šobe / zračne kapice kakršnem koli viru UV svetlobe / sončni svetlobi, če bo lakirne pištole dlje časa ne boste uporabljali med nanašanjem /opravili.
· Za prehode (mala popravila in prehodi panelov), glej TL S8.01.01.


	Rok trajanja mešanice

	

	
	8 ur pri 20°C (v zaprti posodi ločeno od neposredne izpostavljenosti UV žarkom).

	

	Debelina filma

	

	
	Ob priporočenem nanašanju: 50-60 µm

	

	Sušenje
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	Z uporabo UV žarnice 400 watt 

Uporabljajte UV enoto kot je priporočeno 
	6 minut po izpostavitvi UV 

	
	

	
	Za sušenje prozornega laka UV pomikajte 400W UV ročno žarnico enakomerno po lakiranem območju tako kot da bi lakirali (konstantna hitrost in enakomerno prekrivanje –  pot vsakega nanosa naj prekriva polovico predhodnjega nanosa). Razdalja med žarnico in površino je 10-15 cm in pazite, da so nekateri neizpostavljeni deli (npr. Oboki pri platiščih) tudi v celoti izpostavljeni viru svetlobe.

Na čas sušenja vplivajo naslednji dejavniki:

· Intenzivnost žarnice in spekter UV
· žarnica

· Razdalja med žarnico in površino
· Nanesena barva Autowave (odsev luči)

Poskrbite, da bodo vsi deli, ki so lakirani z Autoclear UV izpostavljeni viru svetlobe. Deli, ki niso izpostavljeni viru UV svetlobe se ne bodo posušili v navedenem času.

Za informacije glede varnosti UV in ravnanje  z opremo za UV glejte TL S8.01.02

	
	

	
	Oprema za osebno zaščito
Ko sušite Autoclear UV, je potrebno uporabljati primerno opremo za UV zaščito, ki pokriva vse dele človeške kože na dlani, roki in obrazu.  Nosite dolge rokave, rokavice in prekrijte obraz s primerno masko čez celoten obraz. 

	

	Poliranje
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	Prah in manjše nepravilnosti lahko poliramo po približno 30 minutah po sušenju. Pazljivo izbrusite delčke prahu in povrnite površino v želeno stanje glede na priporočila glede poliranja.
Prozorni lak  UV lahko prekrijemo s samim seboj po približno 1 uri po sušenju. Površino moramo  zbrusiti z minimalno P1000 - P1200 suhobrusnim papirjem  (npr. 3M  260L) pred nanosom prozornega laka.


	Poraba materiala

	

	
	Ob priporočenem nanašanju je teoretična poraba materiala ± 8.6 m²/liter pripravljene mešanice.
Praktična poraba materiala je odvisna od mnogih dejavnikov kot so: oblika objekta, grobost površine, tehnike nanašanja, pritisk in pogoji pri nanašanju

	

	Čiščenje opreme

	

	
	Sikkens Topila in Guncleanerji na bazi topil

	

	VOC

	

	
	Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelkov: IIB.d) v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje max. 420 g/liter VOC. Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 350 g/liter.

	

	Skladiščenje izdelka

	

	
	Rok trajanja izdelka je določen, ko so izdelki skladiščeni neodprti pri 20°C.
Preprečite ekstremna nihanja temperatur.

· Podatki glede Rok trajanja izdelkov glejte TL S9.02.01


	Akzo Nobel Car Refinish bv.

	Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

	Tel: +31(0)71308-6944

	

	SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trntnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je drugačna od te,ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega izdelka.  Tako(razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko.

Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.

Sedež podjetja

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com
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