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 Prehodi pri vrhnjem premazu 






/prozornem laku


SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

	Opis

	
	

	Termin prehodi razumemo kot vsa popravila poškodovanih območij, ki se kaže v nevidnem popravilu ali prehodom v še nedotaknjen originalen finiš. Kot rezultat ličar ni prisiljen lakirati celotne panele v primeru malih poškodb.
Spodaj opisan način in tehnika nanašanja je primerna za popravila malih točk in prehode pri vseh Sikkens vrhnjih premazih.
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	Priprava območja za prehode
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	Temeljito spolirajte območje prehoda z abrazivno polirno komponento, najbolje v kombinacijo s polirko..

Možnost:območje prehoda lahko obdelate z zelo finim abrazivom kot je P3000 ali podobno. 
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	Pred nanosim vrhnjega premaza ali prozornega laka odstranite s površine vso onesnaženje z uporabo  primernega čistilca površine.
Prepričajte se, da je temeljito očiščeno in obrisano z visokokvalitetno krpo za za čiščenje površine.


	Nanašanje na območje prehoda
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	Nanesite vrhnji premaz/prozorni lak kot je priporočeno v tehničnem listu.
Raztegnite drugi nanos preko prvega nanosa. 
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	Upoštevajte čas odzračevanja kot je opisano v tehničnem listu pri 20°C
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	100
	Vrhnji premaz / prozorni lak

	
	100
	SRA Agent/SRA/SRA LV

	
	
	

	
	Dodatno razredčen material naredi nižjo viskoznost lakiranja. 
Nanesite naslednje korake prehoda z zmanjšanjem pritiska pri nanašanju.
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	Nanesite 1 poln moker nanos preko celotnega območja prehoda, ki naj na rahlo prehaja v polirano območje. 

Možnost:Prehod raztegnite v območje, ki je bilo predhodno obdelano s P3000
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	Približno 15-30 sekund pri 20°C
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	SRA Agent (RTS)
SRA (RTS)
SRA LV (RTS)
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	Nanesite 1-3 tanke nanose na območje prehoda, ki se nadaljuje v polirano območje. 
Med nanosi odzračujte približno 15-30 sekund.


	Sušenje
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	Vrhnji premaz/prozorni lak sušite po priporočilih v tehničnem listu.
Pred poliranjem pustite objekt ohladiti na temperaturo okolice. 
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	Dodatno sušenje z infrarjem bo zagotovilo optimalni strditev na območju prehoda.
Za dodatne informacije glede sušenja z infrarjem glejte Tehnični list  7.9 Infra Red Sušenje za izdelke Avtoreparatur. 
Pred poliranjem pustite objekt ohladiti na temperaturo okolice.

	
	

	Poliranje območja prehoda
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	Območje prehoda polirajte ročno ali s polirko tako da uporabite fino polirno komponento.
Če je potrebno lahko uporabite tudi bolj grobo polirno komponento. 
Strojno polirajte z mehko podložno komponento pri nizki rotacijski hitrosti, če pa je to potrebno pa uporabite trdo podlogo.


	Primerni izdelki 

	

	
	SRA Agent, SRA in SRA LV lahko uporabljamo v vseh Sikkens vrhnjih premazih in prozornih lakih z izjemo Prozornega laka UV in prozornega laka WB


	Akzo Nobel Car Refinish bv.

	Adress: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

	Tel: +31(0)71308-6944

	

	SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trntnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je drugačna od te,ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega izdelka.  Tako(razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko.

Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.

Sedež podjetja
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