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	VARNOSTNI LIST
	Stran: 7/7

	
	
	Izdaja:  01

Datum izdaje: 07.09.2006   

Datum revidirane izdaje:

	

	Šifra / ime surovine: 
	
	TRDILEC ZA PROZORNI LAK LV SUPERIOR
	            [image: image2.png]     

      ZDRAVJU ŠKODLJIVO                                      



	1.
IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU

	

	1.1
Trgovsko ime:
	TRDILEC ZA PROZORNI LAK LV SUPERIOR

	
	

	1.2.    Uporaba snovi:
	Sredstvo za brizganje avtomobila.
	

	
	

	1.3
Podatki o distributerju: 
	SPEKTER d.o.o.                                        telefon: 00386 3/713 25 00
Ložnica pri Žalcu 52/a                               telefaks: 00386 3/713 25 25
3310 Žalec                                                  e-mail: info@spekter-zalec.si    

	
	

	1.4    Podatki o proizvajalcu:
	Akzo Nobel Car Refinishes bv                    telefon: + 31 (0)71 308 6944
Rijksstraatweg 31                                         http://www.sikkenser.com 

2171 AJ Sassenheim, The Netherlands

	
	

	1.5    Klic v nujnih primerih :
	V primeru zdravstvene ogroženosti se posvetovati z osebnim zdravnikom ali dežurnim zdravnikom, v primeru življenske ogroženosti poklicati tel. 112, oziroma Klinični center Ljubljana, tel. 01 522 5050.

Dodatne informacije so dosegljive na tel.št.: 00386 3/713 25 00.

	

	2.
SESTAVA S PODATKI O NEVARNIH SESTAVINAH

	

	2.1
Nevarne sestavine:
	»Vsebuje izocianate. Upoštevajte navodila proizvajalca«.

	

	
	Ime 
	%
	CAS-št.
	EC-št.
	Simbol
	R-stavki
	

	
	Heksan, 1,6-diizocianat- homopolimer
	25-50
	28182-81-2
	500-060-2
	--
	43
	

	
	Polisocianat 
	10-25
	--
	--
	--
	42
	

	
	n-butyl acetat
	10-25
	123-86-4
	204-658-1
	--
	10-66-67
	

	
	5-metilheksan-2-on
	10-25
	110-12-3
	203-737-8
	Xn 
	10-20
	

	
	3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat
	0-1
	4098-71-9
	223-861-6
	T, Xi, N
	23-36/37/38-42/43-51/53
	

	

	3.
UGOTOVITVE O NEVARNIH LASTNOSTIH

	

	3.1
Fizikalno-kemijske:
	Vnetljivo.

	

	3.2
za zdravje človeka:
	Zdravju škodljivo. Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo. Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

	

	3.3
Za okolje:
	--

	

	4.
UKREPI ZA PRVO POMOČ

	

	Splošni ukrepi:
	V primeru simptomov ali v dvomljivih situacijah, takoj pokličemo zdravniško pomoč. Nezavestnemu nikoli ničesar ne dajajte v usta. 




	Vdihavanje:
	Ponesrečenca prestaviti na svež zrak, počiva naj na mirnem in toplem mestu. Pri zastoju dihanja naj usposobljena oseba nudi umetno dihanje. Ničesar mu dajati v usta. Pri nezavesti naj počiva v stabilnem bočnem položaju, takoj pokličemo zdravnika.

	Stik s kožo:
	Takoj odstranimo kontaminirano obleko in čevlje. Kožo izpirati z veliko vode in mila. Ne uporabiti topil ali razredčil. 

	Stik z očmi:
	Če ima ponesrečenec kontaktne leče, jih odstranimo. Oči takoj spirati najmanj 15 minut pod tekočo vodo. Pri tem razpremo veke s prsti, oko pa obračamo v vse smeri. 

	
	


	Zaužitje:
	V primeru zaužitja, takoj poklicati zdravniško pomoč in pokažemo varnostni list ali etiketo na embalaži. Ponesrečenca pustimo počivati na mirnem in toplem mestu. 
Ne vzpodbuditi bruhanja! 

	
	

	
	Napotki zdravniku:   Ni podatkov.



	5.
UKREPI OB POŽARU

	

	5.1
Splošni ukrepi:
	Vode od gašenja ne izpuščati/odlagati v okolje, kanalizacijo ali vodotoke. Ogrožene zaprte posode hladiti z vodo.

	

	5.2
Sredstva za gašenje:
	Primerna:
	Ogljikov dioksid, gasilni prah, alkohol obstojna pena.

	
	Ne smemo uporabiti:
	Močnega vodnega curka.

	  5.3
Produkti izgorevanja:
	Pri požaru nastaja gost črn dim. Izpostavljanje razkrojnim produktom lahko škoduje zdravju. Izogibajte se vdihavanju hlapov.   

	
	

	5.4
Zaščitna oprema:
	Pri gašenju požara nosite zaščito za dihala, neodvisno od okoliškega zraka. 

	


	6.
UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

	

	6.1
Osebni varnostni ukrepi

	          Izogibamo se vdihavanju hlapov ali meglic. Uporabljajte osebno varovalno opremo (glej poglavji 7 in 8).

	

	6.2
Ukrepi za varstvo okolja

	Surovine ali odplake, ki jo vsebujejo, ne smemo odlagati oz. zlivati direktno v okolje (tla/prst oz. kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode). 

	

	6.3
Ukrepi ob raztresanju/razlitju

	Surovino poberemo mehansko z absorbenti (mivka, pesek, zemlja ali inertno snovjo ) in odložimo v za to označene posode za odpadke in odstranimo v skladu s predpisi (glej poglavje 13). 

Območje onesnaženja takoj očistimo z primernim dekontaminacijskim sredstvom. Za vnetljiv dekontaminat se zmeša 45% vode, 50% etanola ali izopropil alkohola in 5% amoniaka. Za nevnetljiv pa 5% natrijevega karbonata in 95%vode. Pustite stati nekaj dni, dokler ne začne reagirati. Zaprite posodo in odstranite pooblaščenemu odstranjevalcu odpadkov.  

	


	7.
RAVNANJE Z NEVARNO SNOVJO / PRIPRAVKOM IN SKLADIŠČENJE

	

	7.1
Ravnanje z nevarno snovjo/pripravkom

	Poskrbimo za dobro prezračevanje delovnega prostora - splošno in lokalno, tudi pri tleh. Hlapi so težji od zraka in se širijo po tleh. Skupaj z zrakom lahko tvorijo eksplozivno zmes, zato preprečite uhajanje vnetljivih hlapov. Izogibajte se koncentracijam, višjim, kot je dovoljeno.

	Embalaže ne smemo puščati odprte. V bližini ne sme biti odprtega ognja, vročih površin in drugih virov vžiga. Električne naprave morajo ustrezati eksplozijsko varni zaščiti. V delovnem prostoru morajo biti stalno pripravljena gasilna sredstva in gasilna pregrinjala. Uporabljamo samo orodje, ki ne iskri.

	Izogibati se moramo stiku surovine z očmi in kožo. Izogibati se moramo vdihavanju praha in prašnih delcev. Zaščititi se moramo s predpisanimi osebnimi varovalnimi sredstvi (glej poglavje 8).

Nositi moramo antistatično obleko in obutev. V delovnem prostoru morajo biti stalno pripravljene steklenice za izpiranje oči. Med delom ne smemo ne jesti, ne piti in ne kaditi. 

Kontaminirano obleko moramo takoj zamenjati, saj pomeni povečano nevarnost za zdravje. 

Po končanem delu s surovino si vsakič temeljito umijemo roke z vodo in milom. 

	7.2
Skladiščenje

	TRDILEC ZA PROZORNI LAK LV SUPERIOR hranimo v tesno zaprti, v originalni embalaži na suhem, hladnem mestu, stran od nezdružljivih materialov, odprtega plamena, vročine, isker in direktne sončne svetlobe. 

Surovine ali odplake, ki jo vsebujejo, ne smemo odlagati oz. zlivati direktno v okolje (tla/prst oz. kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode).

Skladiščimo stran od: oksidirajočih agentov, močnih baz in močnih kislin.

Pri delu je potrebna previdnost. Ne kaditi! Odprte posode držati pokončno zaradi preprečitve izlitja materiala. Posode nikoli ne izprazniti z pritiskom.

	

	8.
NADZOR NAD IZPOSTAVLJENOSTJO / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

	

	8.1     Dodatna napotila k opremi tehničnih naprav:
Skrbeti je potrebno za dobro prezračevanje. To se doseže lahko z lokalnim ali prostorskim izsesavanjem. Če pa to ne bi zadoščalo, da bi se držala koncentracija pod MDK, je potrebno nositi ustrezno osebno varovalno opremo za dihala (glej osebna zaščitna sredstva).


	8.2
Osebna zaščitna sredstva

	- Zaščita dihal:
	Če je delavec izpostavljen višjim koncentracijam topil - nad MDK, se mora uporabljati ustrezna zaščita za dihala (masko z ogljenim filtrom ali respirator).

	- Zaščita oči:
	Nositi varovalna zaščitna očala proti poškropitvi.

	- Zaščita rok in kože:
	Pri daljšem ali ponavljajočem stiku z rokami, nositi zaščitne rokavice.
Zaščitna krema predstavlja premajhno zaščito za izpostavljene dele kože.

Nositi je potrebno antistatično zaščitno obleko iz naravnih vlaken (bombaž) ali obleko, odporno na vročino iz sintetičnih vlaken. 

	- Drugo:
	Zahteva se delovna higiena in običajna previdnost pri delu s kemikalijami.
Osebe z astmo, alergijami ali z boleznimi dihalnega sistema, se delo z tem proizvodom pri vseh procesih ne priporoča


	

	8.3
Maksimalna dovoljena  koncentracija

	Ime snovi
Maksimalna dovoljena  koncentracija

n-butil acetat
ACGIH TLV(ZDA, 1/2005) 
STEL: 200 ppm v 15 minutah v vseh oblikah

TWA: 150 ppm v 8 urah v vseh oblikah
5-metilheksan-2-on
EU OEL (Evropa 4/2004) na koži

TWA: 95 mg/m³ v 8 urah v vseh oblikah
TWA: 20 ppm v 8 urah v vseh oblikah
3-izocianatometil-3,5,5-trimetilcikloheksil izocianat

ACGIH TLV(ZDA, 1/2005) 

TWA: 0,005 ppm v 8 urah v vseh oblikah



	

	9.
FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

	
	Analitska metoda

	9.1 SPLOŠNI PODATKI
	
	

	
	
	

	
Agregatno stanje pri 20°C:
	Tekočina
	

	
Barva:
	Glej embalažo
	

	
Vonj:
	Karakterističen
	

	9.2 PODATKI, POMEMBNI ZA ZDRAVJE, VARNOST IN OKOLJE
	
	

	
	
	

	
Spremembe fizikalnega stanja
	 

	
	
	

	
Vnetljivost

- Plamenišče: 

- Eksplozijsko območje:


Spodnja eksplozijska meja:


Zgornja eksplozijska meja:
	34 ºC (93,2 ºF)

1,05%
8,2%
	Pri zaprtem lončku

5-metilheksan-2-on

	
	
	

	
Parni tlak (zrak=1):
	Najvišja znana vrednost je 4
	n-butil acetat

	
	
	

	
Relativna  gostota (voda=1):
	1,039
	

	
	
	

	
pH vrednost:
	n.a.
	

	
	
	

	
Topnost v vodi:
	Šibko topno v mrzli vodi
	

	          Viskoznost (kinematična):
	32,7238 cSt

(pri 40ºC): 50 cSt
	

	

	10.
OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

	

	10.1
Obstojnost:
	Pri normalni uporabi in skladiščenju stabilno (glej poglavje 7).

	

	10.2
pogoji, ki se jim je treba izogniti:
	Izogibati se je potrebno nezdružljivim materialom in virom vžiga.


	

	10.3
Nezdružljive snovi:
	Nezdružljive snovi so: oksidirajoči agenti, močne kisline in močne baze.

	

	10.4
Nevarne reakcije:
	Nevarne nekontrolirane eksotermne reakcije z oksidirajočimi agenti, močnimi kislinami in močnimi bazami.


	

	10.5
Nevarni produkti razkroja:
	Nevarni produkti razkroja so: dim, ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in dušikovi oksidi.

	11.
TOKSIKOLOŠKI PODATKI

	

	11.1
Akutna toksičnost

	

	11.2
Možni učinki na zdravje 
	

	
Stik s kožo:    Proizvod prehaja (absorbira) v telo skozi kožo. Ponavljajoč ali dolgotrajen stik s kožo lahko povzroči razmastitev kože in ne alergične kontaktne poškodbe na koži (kožni dermatitis) in/ali vnos nevarnih snovi skozi kožo. 
          Stik z očmi:     Razpršilci lahko povzročajo draženje ter povratno škodo na očeh.

	           »Vsebuje Heksan, 1,6-diizocianat- homopolimer; polisocianate in 3-izocianotometil-3,5,5-

            trimetilcikloheksil izocianat. Lahko povzročijo alergijsko reakcijo«.


	12.
EKOTOKSIKOLOŠKI PODATKI

	

	12.1 Podatki o ekoloških učinkih, ekotoksičnosti

          Na voljo ni podatkov o toksičnosti proizvoda.

          Strupeni učinki na vodno okolje – akutna toksičnost    
n-butil acetat

Pimephales promelas Pimephales promelas

Lepomis machrochirus       

EC50 / 48 ur        LC50 / 96 ur      

LC50 / 96 ur      
19 mg produkta/l

18 mg produkta/l

100 mg produkta/l
5-Metilheksan

Pimephales promelas                  

LC50 / 96 ur              
159 mg produkta/l


	

	12.2 
Razgradljivost in akumulacija

	          Proizvod je bil ocenjen po metodi Dangerous Preparations Directive 1999/45/EC in ni razvrščen z 

          okolju nevarnimi lastnostmi. Podrobnejše informacije dobite v poglavjih 2 in 15.

	

	12.3
Drugi podatki 

	Surovine ali odplak, ki jo vsebujejo, ne smemo odlagati oziroma izlivati direktno v okolje (tla/prst oz. kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode).

	

	13.
ODSTRANJEVANJE

	

	13.1
Nekoristni presežki, neuporabni odpadki 

	Nekoristne presežke in neuporabne odpadke odstranimo kot to določa Pravilnik o ravnanju z odpadki. Surovine ali odplak, ki jo vsebujejo, ne smemo odlagati oziroma izlivati direktno v okolje (tla/prst oz. kanalizacijo, podtalnico ali površinske vode).

	

	13.2   Uporabljena embalaža

	Z uporabljeno embalažo ravnamo kot to določa Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

	

	13.3
Način uničenja

	 Ostanke in prazno embalažo nevtraliziramo s sredstvom za dekonatminacijo (glej poglavje 6).


	14.    TRANSPORTNI PODATKI

	14.1 Transport po kopnem
          ADR/RID razred:

          Številka nevarnost:

          Nalepka nevarnosti:

          Embalažna skupina:
          UN številka:      
	3

30

3
    

III

1263 BARVA ALI BARVAM SORODNE SNOVI (Posebna določba 640 E)

	14.2 Transport po morju

IMDG razred:

Številka nevarnosti:

Nalepka nevarnosti:

Embalažna skupina:

UN številka:

          Onesnaževalec morja:
	3

30

3

III 

1263 BARVA ALI BARVAM SORODNE SNOVI

NE

	14.3 Zračni transport

IATA/ICAO razred:

Številka nevarnosti:

Nalepka nevarnosti:

Embalažna skupina:

UN številka:
	3

30

3

III

1263 BARVA ALI BARVAM SORODNE SNOVI

	
	

	15.
ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI / PODATKI O PREDPISIH

	

	15.1 Predpisano označevanje

Xn – ZDRAVJU ŠKODLJIVO

	

	
Simbol nevarnosti:
	                                                  Xn
                           [image: image1.png]



                              ZDRAVJU ŠKODLJIVO
	

	          Vsebuje:
	Heksan, 1,6-diizocianat-, homopolimer in polisocianat.
	

	
	
	

	          R-stavki:
	
	Vnetljivo. 

	

	
	Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

	
	
	Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

	
	
	Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico.

	

	
S-stavki:
	
	Ne vdihavati hlapov/meglice.

	
	
	Preprečiti stik s kožo.

	
	
	Nositi primerne zaščitne rokavice.

	
	
	Ob nezgodi ali slabem počutju, takoj poiskati zdravniško pomoč. Po možnosti pokazati etiketo.

	
	
	Uporabljati le v dobro prezračevanih prostorih. 


	15.2
Dodatne zahteve za označevanje določenih pripravkov

	          »Vsebuje izocianate. Upoštevajte navodila proizvajalca.«

	

	15.3   Podatki o predpisih 

	 *Zakon o kemikalijah 

	 *Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi.

	 *Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov.

	 *Zakon o prevozu nevarnega blaga – ADR.

	 *Seznam EINECS

	

	16.
DRUGE INFORMACIJE

	

	
Viri podatkov:

         Varnostni list proizvajalca:

	          Akzo Nobel Car Refinishes b.v.: TRDILEC ZA PROZORNI LAK LV SUPERIOR (z dne: 07.02.2006, 
          verzija 2).

	
Evropski seznam obstoječih snovi – Seznam EINECS

          Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR)

	          CEPE klasifikacija: 5

	          Pomen opozorilnih stavkov - R v poglavju 2:

	           R 10 Vnetljivo.

	           R 23 Strupeno pri vdihavanju.

	           R 20 Zdravju škodljivo pri vdihavanju. 

	           R 36/37/38 Draži oči, dihala in kožo.

	           R 42 Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.

	           R 42/43 Lahko povzroči preobčutljivost pri vdihavanju in v stiku s kožo.

	           R 43 Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.

	           R 66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

	           R 67 Hlapi lahko povzročijo preobčutljivost.

	           R 51/53 Strupeno za vodne organizme: lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.
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