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	Opis
	Izocianatni dvo komponentni filler z dvojnim namenom, s prilagojeno vrednostjo VOC, primeren za splošno uporabo v avtoreparaturi osebnih vozil in prav tako lahkih komercialnih vozil. Z uporabo različnih mešalnih razmerij se lahko Lesonal 2K filler uporablja kot primer s srednjo strukturo ali primer z nižjo strukturo kot ne-brusni filler. Na voljo je v beli, sivi in črni verziji za optimalno pokrivanje.
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Mešanje
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Nanašanje
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Odzračevanje
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Sušenje
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	Brusna verzija:

5: 2K Filler 540

1: MS/HS Trdilec (katerikoli)

1: Multi Razredčilo (katerokoli)

Ne-brusna verzija:

5: 2K Filler 540

1: MS/HS Trdilec Standard

2: Multi Razredčilo Standard
	
	G
	
	Brusna verzija:

2-3x1

1.8-2.0 mm

2-4 bar

Ne brusno:

2x1

1.3-1.5 mm

2-4 bar
	
	Brusna verzija:

5-10 minut
Ne- brusno:

5-10 min
(med nanosi)

15-20 minut
(med nanosi)
	
	Brusna verzija:

3 h 20(C

25 minut 60(C
	
	

	


	Izdelek & dodatki 
	

	Trdilci / Razredčila
	Kombinacija Lesonal trdilcev in razredčil  se lahko uporablja za srednje strukturno brusno verzijo in ne-brusno verzijo z nižjo strukturo.

	
	

	Kemična osnova
	2K Filler 540 – Akrilne smole
MS/HS Trdilci– Poliizocianatne smole
Multi Razredčila – Mešanica organskih topil

	
	


	Način uporabe
	

	Površine
	Nepoškodovani originalni laki, vključno s termoplastičnimi akrili
Jeklo
Poliesterni laminati 
Lesonal 2K Etch Primer

Lesonal 2K Plastics Primer (in sprayi)

Lesonal Epoxy Primer 540

Lesonal Polyester Body filler

Lesonal Polyester Spraying Filler

	
	

	
	

	
	

	Priprava površine
	Pred vsakim brušenjem dobro očistite površino vseh maščob in voska z Lesonal Degreaserjem, pri tem uporabite dve čisti krpi za nanos in brisanje. 

Originalni laki in poliesterni laminati – Brusite s suhobrusnim papirjem granulacije P180-P280 ali P280-P400 mokrobrusnim papirjem.
Jeklo – ostranite vse sledi rje in dobro obdelajte, dokler ne dosežete čiste površine. Vsaka nečistoča naj se odstrani z rahlim pihanjem.
Lesonal Polyester Body Filler – Končno brušenje s suhobrusnim papirjem granulacije P280.

Ko je brušenje končano in tik pred nanosom primer surfacerja  ponovno razmastite površino s pomočjo Lesonal Degreaserja.

	
	

	Mešalno razmerje
	Uporabite paletko G

	
	

	Brusna verzija
	5 volumnov – Lesonal 2K Filler 540

1 volumen – Lesonal MS/HS trdilcev
1 volumen – Lesonal Multi Razredčil
Dobro premešajte pred uporabo.

	
	

	Ne – brusna  verzija
	5 volumnov – Lesonal 2K Filler 540

1 volumen – Lesonal MS/HS Trdilec
2 volumen – Lesonal Multi Razredčilo
Dobro premešajte pred uporabo.

	
	

	Viskoznost lakiranja
	Če je zmešano po navodilih, se doseže ustrezna viskoznost lakiranja:

	Brusna verzija
	23-25 s DIN Lonček 4 pri 20(C

	Ne – brusna verzija
	15-17 s DIN Cup 4 pri 20(C

	
	

	Čas uporabe
	Ko je mešanica zmešana se mora uporabiti v času:

	Brusna verzija:
	1 h pri 20(C

	Ne-brusna verzija
	1-1,5 h pri 20(C

	
	

	Pritisk lakiranja
	Lakirna pištola
	Šoba
	Pritisk lakiranja

	
	Brusna verzija
	
	

	
	Gravitacijsko napajanje
	1.5-1.8 mm
	2-4 bar (Pri zračni kapici)

	
	HVLP Gravitacijsko
	1.5-1.9 mm
	0,7 bar (Pri zračni kapici)

	
	LVLP (HR) Gravitacijsko
	1.5-1.9 mm
	2-3 bar (Pri zračni kapici)

	
	
	
	

	
	Ne-brusna verzija
	
	

	
	Gravitacijsko napajanje
	1.2-1.5 mm
	3-4 bar (pri zračni kapici)

	
	HVLP Gravitacijsko
	1.3-1.5 mm
	0,7 bar (pri zračni kapici)

	
	LVLP (HR) Gravitacijsko
	1.3-1.5 mm
	2-3 bar (pri zračni kapici)

	
	
	
	

	Tehnika nanašanja
	

	Brusna verzija
	Nanesite dva ali tri enojne nanose, med posameznim nanosom pustite, da se posuši do mat izgleda, kar na splošno traja 5-10 minut.

	
	

	Ne-brusna verzija
	Nanesite enega ali dva enojna nanosa, med nanosi pustite, da se posuši do mat izgleda, kar na splošno traja 5-10 minut. Pred nanosom topcoat laka pustite 15-20 minut(čas sušenja je zelo odvisen od številnih dejavnikov kot so temperature, pretok zraka in čas nanašanja)

	Debelina nanosa
	

	Brusna verzija
	50-60 (m

	Ne-brusna verzija
	15-20 (m

	
	

	Teoretična poraba materiala L/m2
	Brusna verzija: 7-8 m2 pri debelini nanosa 60 micronov
Ne-brusna verzija: 20 m2 pri debelini nanosa 20 micronov
(Praktična poraba materiala je odvisna od številnih faktorjev, kot so oblika predmeta, grobost površine, tehnike nanašanja in okoliščine nanašanja)

	
	

	Čiščenje opreme
	S pomočjo Lesonal Multi razredčila ali  nitroceluloznega razredčila.

	
	

	Časi sušenja
	
	pri 20(C
	pri 60(C

	Brusna verzija
	Suh za brušenje
	3 h
	25 min

	
	
	
	

	Ne-brusna verzija
	Suh za nanos topcoat laka
	15-20 min
	N/A

	
	Se mora nanesti v času
	6 h
	N/A

	
	Suh za brušenje
	6 h
	1 h

	
	

	Infra rdeč kratek val
	Polovično delovanje
	4 min
	

	
	Polno delovanje
	8 min
	

	
	
	
	

	Priporočeni koraki brušenja
	Metoda
	Začetno brušenje
	Končno brušenje

	
	Mokro, ročno ali strojno
	P500-P600
	P800-P1000

	
	Suho ročno
	P280-P360
	P400-P500

	
	Suho strojno
	P280-P360
	P400-P500

	
	
	
	

	Barva
	Bela, Siva in črna 

	
	

	Koristni nasveti
	Da zagotovimo maksimalen oprijem in odpornost na korozijo jekla, naj se najprej nanese Lesonal 2K Etch primer. Če se ne-brusno verzijo pusti sušiti za več kot 6 ur se mora dobro pobrusiti pred nanosom topcoat laka. Kot je običajno za  popravilo termoplastični akrilnih finišev, je potrebna še posebna pozornost in časi odzračevanja naj bodo daljši. 

Prosim uporabite Lesonal Grey Shaded Primer System plakat, da določite kateri ton primerja naj se uporabi.
Za ne-brusno verzijo se lahko uporabijo vsi Lesonal MS/HS Trdilci in vsa Lesonal Multi razredčila, da pa dosežemo najboljši pretok, se priporoča uporaba Lesonal trdilcev MS/HS Standard in Lesonal Multi razredčila za ne-brusno verzijo.

	Rok uporabe
	2 leti

	Razlaga serijske številke
	

	
	Primer; 022 2 168 041

	
	022
	Proizvodna enota

	
	2
	Leto proizvodnje

	
	168
	Dan v letu izdelave

	
	041
	Številka serije tega dne

	Podatki glede Zdravja & Varnosti. Ti izdelki so namenjeni samo za strokovno uporabo. Za več specifičnih informacij preberite etiketo na pločevinki in Varnostne liste. Uporabnik teh izdelkov mora ravnati v skladu z državnimi zakoni glede Zdravja & Varnosti pri ravnanju z odpadki. Zgoraj navedeni podatki so podani dobronamerno, vendar brez garancije,ker so končni rezultati odvisni od mnogih dejavnikov, ki pa niso pod našim nadzorom. 
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