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	TEHNIČNE INFORMACIJE – D1.05.09
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	100:60:10

15 sek.

1

(gravitacijsko)

1.3-1.6 mm

3-4 bar

10-15 min.

45 minut
pri 60ºC
	Ime izdelka:
	
	Dynacoat Prozorni lak Anti-Scratch

	
	
	Opis:
	
	Dvokomponentni prozorni lak za nanašanje na Dynacoat bazo in Bazo WB. Uporabljamo ga za mala popravila do celotnih lakiranj. Ima zelo dobro odpornost proti praskam, izvrsten sijaj, izgled in trajnost..

	
	
	Izdelek in dodatki:
	
	Dynacoat prozorni lak Anti-Scratch

Dynacoat trdilec HS

Dynacoat  Razredčilo Fast in Slow

	
	
	Osnovne surovine:
	
	Prozorni lak HS: Akrilne smole
Trdilec: Poliizocianatne smole 

	
	
	Primerne površine:
	
	Dynacoat baza
Dynacoat baza WB

	
	
	Priprava površine:
	
	Po 15 minutah odzračevanja lahko Dynacoat prozorni lak Anti-Scratch nanesemo preko Dynacoat baze WB

	
	
	Mešalno razmerje po volumnu:

	
	100 delov po volumnu Dynacoat prozorni lak Anti-Scratch
  60 delov po volumnu Dynacoat  Trdilec HS

  10 delov po volumnu Dynacoat Razredčilo Fast ali Slow

	
	
	Mešalno razmerje po teži:

	
	100 gramov po teži Dynacoat prozorni lak Anti-Scratch
  60 gramov po teži Dynacoat Trdilec HS

    9 gramov po teži Dynacoat Razredčilo Fast ali Slow

	
	
	
	
	
	¼ ltr RTS
	½ ltr RTS
	1 ltr RTS

	
	
	
	
	Clear Anti-Scratch

Trdilec HS

Razredčilo Fast ali Slow
	144 gr

  86 gr

  13 gr
	289 gr

 172gr

  26 gr
	577 gr

344 gr

  53 gr

	
	
	Viskoznost lakiranja:
	
	15 sek DIN lonček 4 pri 20ºC

	
	
	Rok trajanja mešanice:
	
	3 ure pri (20ºC) 

	
	
	Šoba in pritisk pri lakiranju:
	
	Lak.pištola:          
šoba:                        Pritisk :

Gravit.napajanje: 

1.3 - 1.6 mm

3-4 bar

Sesalno napajanje:
1.5 - 1.7 mm

3-4 bar

	
	
	Postopek:
	
	Nanesite 2 enojna nanosa in med njima pustite da postane površina suha na dotik. Na splošno to traja 10-15 minut pri 20ºC.  Na ta način znatno vplivajo razmere v času nanašanja.. 

	
	
	Debelina filma:
	
	25 – 30 μm na nanos


	
	
	Teoretična pokrivnost:
	
	12 m²/liter na nanos
Opozorilo: Praktična pokrivnost je odvisna on mnogo dejavnikov kot so oblika konstrukcije, način nanašanja in razmere pri nanašanju. 

	
	
	Čiščenje opreme:
	
	Uporabite nitro razredčilo 

	
	
	Čas sušenja:
	
	


20°C

 60ºC
Prašno suh

45 min

     5 min

Nelepljiv

  4 ure

   20 min

Suh za rokovanje
 12 ur 

   45 min



	
	
	Rok trajanja:
	
	2 leti pri temperaturah med 5°C in 40°C

	
	
	VOC
	
	Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelkov: IIb.E) v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 840 g/liter VOC.

Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 612 g/liter.

	
	
	
	
	


SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in trenutno veljavnih zakonih:Vsak, ki uporablja ta izdelek za kakršenkoli namen, ki je drugačen od tega, posebej priporočenega v tehničnem listu, brez našega predhodno pisnega dovoljenja, dela na lastno tveganje. Uporabnik mora vedno narediti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalnim zakonom in predpisom. Vedno preberite varnostni in tehnični list za izdelek, ki ga uporabljate. Vsak nasvet in izjava, ki smo ga dali o izdelku je dan  v našem najboljšem namenu in temelji na našem trenutnem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto, razmerami, površinami in mnogimi dejavniki, ki vplivajo na uporabo in nanašanje tega izdelka. Zaradi tega ne sprejemamo nikakršne odgovornosti in škode, ki izhaja iz tega izdelka, razen, če se prej prav posebej pisno ne sporazumemo in potrdimo. Vsi izdelki v tehničnih listih temeljijo na naših standardih in pogojih prodaje. Vedno zahtevajte kopijo tega dokumenta in jo pazljivo preberite. Informacije v tem tehničnem listu se sčasoma spreminjajo v luči novih izkušenj in naše politike neprestanega razvoja. Uporabnikova odgovornost je, da preveri, če je ta tehnični list aktualen, še preden začne izdelek sploh uporabljati..

Znamke izdelkov, ki so omenjene v tem tehničnem listu so blagovne znamke pod licenco Akzo Nobel.

Sedež

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3  2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com
	

	

	



Podatki za zdravje & Varnost: 

Ti izdelki so namenjeni samo za profesionalno uporabo. Za podrobnejše informacije o izdelku se prosimo obrnite

 Na podatke na pločevinki, deklaraciji, tehnični list in varnostni list. Uporabnik teh izdelkov naj ravna v skladu z 

Lokalnimi predpisi, ki se nanašajo na zdravje in varnost. Zgornje informacije so dane v dobri veri, ampak brez 

Garancije, saj so končni rezultati odvisni od mnogih dejavnikov, ki jih ne moremo nadzorovati. . 01.07.2005
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